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BÖHLER L090

LEGERINGEN OP BASIS VAN NI
Beschikbare uitvoeringen

 

Product omschrijving

L090

Smeltroute

Toepassingen

Technische gegevens

Chemische samenstelling

C Cr Ni Co Ti Al B Fe

0,07 19,5 Rest 16,3 2,5 1,4 ≤ 0,02 ≤ 1,50

 

De gegevens in deze brochure zijn niet bindend en worden niet beschouwd als toezeggingen; zij dienen uitsluitend als algemene 
informatie. Deze informatie is slechts bindend indien zij uitdrukkelijk als voorwaarde is opgenomen in een met ons gesloten contract. De 
gemeten gegevens zijn laboratoriumwaarden en kunnen afwijken van praktijkanalyses. Bij de vervaardiging van onze producten worden 
geen stoffen gebruikt die schadelijk zijn voor de gezondheid of de ozonlaag.

Halfafgewerkte producten / billet Plaat

VIM + VAR

Andere componenten elektriciteitsopwekking Onderdelen van turbines en motoren (luchtvaart)

Materiaal aanduiding

2.4632

2.4969
SEL

N07090 UNS

NiCr20Co18Ti

NCK20TA
EN

Alloy 90

Nimonic 90
Market 
grade

Normen

B637 ASTM

5829 AMS
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